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DUAL GEBRÜDER STEIDINGER . 7742 ST.GEORGEN/SCHWARZWALD 


У 372 3/1166 H Printed in Germany 


Technische Daten: 


Stromart: 
Netzspannung: 
Leistungsaufnahme: 
Netzsicherungen: 
Röhrenbestückung: 
Selengleichrichter: 
Spurlage: 
Übersprechdämpfung: 


Bandgeschwindigkeit: 
{umschaltbar) 


Frequenzbereich: 

Fremdspannungsabstand: 
Tonhöhenschwankungen: 
Bandspulendurchmesser: 


Laufzeit einer vollen Bandspule 
bei 18 cm Ø: 


Aufnahmeeingänge: 


Mischung: 


Wiedergabeausgänge: 


Aufnahmekontrolle: 


Stereowiedergabe: 


Duo- und Multi-Play-Aufnahmen: 


Ausgangsleistung: 
Lautsprecher: 


Zusatz-Lautsprecher: 
‚Automatischer Bandstop: 
Gehäuse-Maße: 


(Deckel geschlossen) 


Gewicht: 


Wechselstrom 50 Hz, umrüstbar auf 60 Hz 

110 У, 220 V (durch Spannungswähler umschaitbar) 
ca. 48 Watt 

2x315 mA träge 

EF 86, ЕСС 81, EL 84 

B 250 C75 und V30 C5K 


4-Spur, international 





> 45 dB 
4,75 em/s 9,5 cm/s 
40-8000 Hz 40—16 000 Hz 
= 45 dB > 45 dB 
05% 02% 
max. 18 om 
9,5 cm/s 4.75 cm/s 
Duoband: 8 Std. = 16 Std. 
Langspielband: = 6 Std, 12 Std. 


Bei Stereowiedergabe mit Zusatzverstärker halbiert sich die Spielzeit der 
einzelnen Bandgeschwindigkeiten 


Mikrofon са. 2 mV ап 10 MOhm 
Radio ca. 2 mV an 22 kOhm 
Phono са. 300 mV ап 400 kOhm 
Zwischen Mikrofon — Phono 

und Phono — Radio möglich 


Buchse Radio ca. 1,5 V an 18 kOhm 


beleuchtetes VU-Meter, Skala in dB geeicht: 
Monitor-Buchse zum Anschluß für hochohmige Kopfhörer 


mit Zusatzverstärker ZV 1 möglich 
mit Zusatzverstärker ZV 1 möglich 

4 Watt 

95 x 200 mm (Breitband-Ovallautsprecher) 


Anschluß an Buchse „Lautspr.“ 
(Impedanz ca. 4 Ohm) 


mechanisch wirksam bei Bandriß und am Bandende 


Breite 370 mm 
Tiefe: 300 mm 
Höhe 160 mm 


са. 85 kg 
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Justier-Anleitung und Reparaturhilfe 


a) Mechanische Einstellungen 
1. 


Einstellung der Bandtellerbremsen 
Bremsschnur (14, 115) ist gerissen 
Gerät neigt zur Bandschleifenbildung 


, Höhenstellung der Antrieberolle 


Riemen (79) springt von der Antriebsrolle 
Bandgeschwindigkeit 180: sich nicht umschalten 


. Anpassung an eine andere Netzfrequenz 


. Aufnahmesperre 


Schalthebel streift an der Deckplatte und erzeugt Vibrationsgeräusche 


. Vorwickel-Einstellung 


Riemen (79) verursacht Geräusche am Vonwickelrad 
Bei gedrückter Stopptaste erfolgt kein vollständiger Stillstand des Bandes 
Beim Drücken der Taste „Schneller Vorlauf“ erfolgt kein Bandtransport 


j. Stellung des Andruckhebels (131) 
. Stellung des Ausgangsschalters 

. Stellung des Hauptschalters 

. Höhenspiel des Zwischenrades (111) 


. Stellung des Andruckwinkels 


Tonhöhenschwankungen — Bandgeschwindigkeit weicht ab 


Schnellstopp 
Bei der Funktion „Schnellstopp“ bilden sich Bandschleifen 
Ruckartiger Bandanlauf bei kleinen Bandspulen 


b) Elektrische Einstellungen 
(5 
2 


Meßwerte 


Wiedergabe 
Gerät brummt 


. HF-Einstellung 


Bandaufzeichnung wird nicht einwandfrei gelöscht 


‚ Aufnahme 


. Über-Alles-Frequenzgänge 


Messungen 


Explosionsdarstellung 


Bestückung der Atzschaltplatte 
Ersatzteile Verstärker TV 14 
Ersatzteile Koffer TG 14 
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Fig. 3 























вт 34 82 83 237 244 


Für Pos.-Nr.-Angaben siehe auch Fig. 16 und 17 





Justier-Anleitung und Reparaturhilfe 


a) Mechanische Einstellungen 





. Einstellung der Bandteller-Bremsen 
Durch Verdrehen der Justierbolzen R 1, R 2. 
Die Einstellung ist richtig, wenn die Markierungen 
(eingeprägte Linie) an den Bremshebeln (17, 118) 
unterhalb der Aussparungen (Markierungen) an der 
Kopfbrücke (35) stehen. 


Bremsschnur (14, 115) ist gerissen 

Bremsschnur austauschen und Bremsen neu einstellen. 
Die Bremsschnur wird тїї дет kleinen Klemmstück durch 
die großere Offnung der Bohrung an der Justierschraube 
geführt und zur Mitte des Gerätes auf die Wickelteller 
gelegt. Das kleine Klemmstück ist nun in die Aussparung 
des Bremshebels zu setzen und nach der Justierung mit 
Lack zu sichern. 


Gerät neigt zur Bandschleifenbildung 
Bremsen überprüfen und erforderlichenfalls nach den 
Angaben der Justieranleitung neu einstellen. 


2. Höhenstellung der Antriebsrolle 

Durch Verschieben der Antriebsrolle (278) nach Lösen 
des Gewindestiftes (254). 
Die vertikale Stellung der Antriebsrolle ist richtig, wenn 
der umlaufende Riemen (79) sich frei zwischen Führungs- 
stange (4) und Schaltgabei (3) bewegt und nicht am 
Schaltstern der Antriebsrolle streift. 


Riemen (79) springt von der Antriebsrolle 
Riemen austauschen, 

Kopfbrücke lockern (durch Lösen der Schrauben 34, 58, 
96) siehe Fig. 16. 

Riemen (79) von der Schwungmasse (81) nehmen und 
aus der Schaltgabel (3) hängen nach Aufbiegen und 
Lösen der Führungsstenge, Schalthebel (2) heraus- 
nehmen und Riemen unter der Schwungmasse wegziehen 
Zum Einsetzen des neuen Riemens in umgekehrter 
Richtung vorgehen. 


Bandgeschwindigkeit läßt sich nicht umschalten 
Höhenstellung der Antriebsrolle korrigieren. 


3. Anpassung an eine andere Netzfrequenz 
Durch Austausch der Antriebsrolle kpl. (278). 
‚Antriebsrolle 50 Hz: B.-Nr. 51 D-U 320 
Antriebsrolle 60 Hz: Bi-Nr. 51 D- U 325 
Für den Austausch der Antriebsrolle siehe auch Ab- 
‚schnitt 2, 


4. Aufnahmesperre 

Durch Verschieben der Justierschelle (83) und damit des 
Steuerdrahtes (84) nach Lösen der Zylinderschraube (82). 
Die Einstellung des Steuerdrahtes ist richtig, wenn die 
Stimseite am abgewinkelten Ende des Steuerdrahtes (84) 
са. 0,5 mm über die Planseite des Aufnahmestößels (237) 
herausragt. 

Nach erfolgter Justierung ist die Funktion der Aufnahme- 
taste zu prüfen. Bei leichtem Nachhintendrücken muß die 
Aufnahmetaste in die Ruhestellung zurückspringen. 


Schalthebel (2) streift an der Deckplatte und erzeugt 
Vibrationsgeräusche 
a) Рескрјане vorsichtig ausrichten. 


b) Lappen (L) des Schalthebels nach unten biegen und 
Höhenstellung der Antriebsrolle korrigieren. 





) 


A 


5. Vorwickel-Einstellung 
Durch Verdrehen des Lappens (LK) an der Stelle des ein- 
gehängten Steuerdrahtes (177) am Kipphebel (171). 
Einstellung Ist richtig, wenn bei aufgelegtem Band und 
langsamem Durchdrücken der Starttaste das Band un- 
mittelbar mit der Nenn-Geschwindigkeit ohne Schleifen- 
bildung transportiert wird. 
Der Steuerdraht muß bei gedrückter Starttaste Spiel 
haben, 


Riemen (79) verursacht Geräusche am Vorwickelrad 
Achse des Hebels (231) für Vorwickelrad (103) ausrichten 
bis der Riemen (79) frei (in der Mitte) am Zwischenrad 
(111) läuft. 


Bei gedrückter Stopptaste erfolgt kein vollständiger 
Stillstand des Bandes 
Vorwickeleingriff nach den obigen Angaben berichtigen. 


Beim Drücken der Taste „Schneller Vorlauf“ erfolgt 

kein Bandtransport 

Gummiring am Vorwickelteiler (114) ist defekt oder fehlt, 
Kompletten Vorwickelteller ersetzen. 


6. Stellung des Andruckhebels (131) 
Durch Biegen am rechten Lappen (R3) des Andruck- 
hebels (131). 
Einstellung ist richtig, wenn der Andruckhebel an den 
phosphatierten Bolzen H 4, R 5 (Fig. 11) der Kopfbrücke 
(85) anliegt. 


7. Stellung des Ausgangsschalters 
Durch Biegen am rechten Lappen А 6 des Andruckhebels 
(131) (unterhalb der Einbauplatine) bzw. durch Umhängen 
der Schaltstange (133). 
Einstellung ist richtig, wenn die Kontakte der beiden 
Kontaktleisten senkrecht untereinander stehen. 
(Fig. 5 zeigt Schalterstellung bei gedrückter Starttaste,) 


8. Stellung des Hauptschalters 
Durch Verdrehen des Exzenters R7 am Betätigungs- 
hebel (229). 
Einstellung ist richtig, wenn die Kontakte der 'beiden 
Kontaktleisten senkrecht untereinander stehen. 


9. Höhenspiel des Zwischenrades (111) 


Durch Verstellen des GreifrInges (109) das erforderliche 
Spiel — ca. 0,3 mm — einstellen. 


10. Stellung des Andruckwinkels 
Mit Zentrierschraube (126). 
Zentrierschraube so weit eindrehen, bis der Andruck- 
winkel (128) bei gedrückter Starttaste genügend Spiel 
(Abstand zwischen Andruckwinkel und Kopf der Zentrier- 
schraube ca. 1,5 mm) zur freien Einstellung hat. 
Nach erfolgter Justierung Zentrierschraube mittels Muttern 
sichern. 


Tonhöhenschwankungen — 
Bandgeschwindigkeit weicht ab 


а) Tonwellenlager und sonstige Bandführungsstellen in 
Abständen von апћаћепдет Bandstaub reinigen. 


b) Andruckrolle (125) mit Spiritus reinigen und Neu- 
einstellung vornehmen. 


с) Vorwickelteller (114), Rückwicksiteller (11), Zwischen- 
rad (111) und Reibrad (280) mit Spiritus reinigen. 


Fig, 4 
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Fig. 6 








Für Pos.-Nr,-Angaben siehe auch Fig. 16 und 17 













































































a in] 







































































mo owo mo 28 


| Fig. 8 
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Fig. 9 
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Für Pos.-Nr.-Angaben siehe auch Fig. 16 und 
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11. Schnellstopp 

Durch Biegen des Lappens am Andruckwinkel (128) und 
Biegen der Bremsfeder (270). 

Der erforderliche Abstand zwischen Andruckwinkel (128) 
und Stoppstange (243) soll ca. 0,5 mm betragen. Der 
erforderliche Überhub der Zugstange (272) ап der Brems- 
feder (270) beträgt са. 0,6 mm. 

Die Einstellung ist richtig, wenn beim langsamen Lösen der 
Schnellstoppteste das aufgelegte Band ohne Schleifen- 
bildung transportiert wird und umgekehrt beim Betätigen 
der Schnellstopptaste (bei 9,5 cm/s und gedrückter Start- 
taste) ein schneller und einwandfreier Bandstopp erfolgt. 


Bei der Funktion „Schnellstopp“ 
bilden sich Bandschleifen 
Neueinstellung nach den obigen Angaben vornehmen. 


Ruckartiger Bandanlauf bei kleinen Bandspufen 
Dämpfung der Schwenkbewegung des Motors ist zu 
gering. 

Dämpfungsfett Silikon P 8 zwischen die beiden 
Dämpfungsplatten (206) einbringen (siehe Fig. 17). 


Schmierhinweise 


Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen 
ausreichend mit Schmierstoffen versehen. Ein Ergänzen der 
Schmiermittel ist bei normalem Gebrauch des Tonbandgerätes 
erst nach etwa 2 Jahren (ca. 1000 Betriebsstunden) erforder- 
lich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen 
(Sinterlager) versehen sind. 

Lagerstellen und Gleitflächen solien eher sparsam als reichlich 
mit Schmierstoffen versehen werden. Es soll darauf geachtet 
werden, daß keine Ol- und Fettstoffe an die Riemen, die 
Friktionsflächen der Schnurrolle, des Vorwickelrades, der 
Tonwelle (їп Höhe der Andruckrolle) und an die Friktions- 
beläge des Reibrades und des Vorwickeitellers kommen. 

Für das Nachschmleren sind folgende Schmiermittel zu ver- 
wenden: 


Shell CLAVUS 17 
für die Kalottenlager des Motors. 


DTE-Mittel 
für die Sinterbuchsen der Tonwelle, der Wickelteller, des 
Zwischen- und des Vorwickelrades sowie für die Andruckrolle. 


Shell S 4100 
für die Stößelführung der Tastatur und alle sonstigen Lager- 
und Gleitstellen 


Silikon P 8 
zur Dämpfung der Schwenkbewegungen von Motor und 
Abstellstößel. 


Bei der Vermengung unterschiedlicher Schmiermittel treten 
häufig chemische Zersetzungsvorgänge ein. Um Schmier- 
Donnen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der 
Original-Schmierstoffe. 
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b) Elektrische Einstellungen 


1. 


Meßwerte 


Die Messung der NF- und HF-Spannungen erfolgt mit 
einem hochohmigen Röhrenvoltmeter (Ri > 1 MOhm) 
ausreichender Frequenzbandbreite (obere Grenze Fre- 
quenz > 100 kHz) und Effektivwerteichung. 

Der verwendete Tonfrequenzgenerator ist erforderlichen- 
falls durch einen Spannungsteiler (са. 1:100, z. В. 
220 Ohm : 22 kOhm) abzuschließen, um nicht Im unteren 
Regelbereich des Ausgangsspannungsreglers arbeiten zu 
müssen und dadurch Brummstörungen zu erhalten. 

Soll mit dem Oszillographen die HF-Kurvenform unter- 
sucht werden, so muß dessen Frequenzbereich bis ca. 
1 MHz reichen. 

Die Messung unter 4.3 (Aussteuerungsanzeige) wird mit 
‚einem für Tonbandgeräte geeigneten Klirrfaktor-Meßgerät 
vorgenommen. 


. Wiedergabe 


21 Fremdspannung 
Bei Wiedergabebetrieb, ohne Band, Taste „Start“ 
gedrückt, darf die Fremdspannung am Ausgang 
Buchse „Radio“ maximal betragen: 

U Fremdsp. max. = 10 mV 


Dies gilt für beide Tonkopfsysteme (Spur 1—4 und 
3—2). Das Minimum Ist einstellbar ап Р 6. 


Gerät brummt 
Siebkondensator С 20 überprüfen. 
An Potentiometer P 6 Brumm-Minimum einstellen. 


2.2 Eintaumeln des Hörsprechkopfes 

Hierfür ist ein Justierband (2. B. DIN Justierband, mit 
Volispuraufzeichnung 10 kHz) zur Spalteinstellung 
erforderlich. Die Einstellung erfolgt an der Justier- 
schraube unmittelbar neben dem Tonkopf. Es wird 
auf maximale Ausgangsspannung без Justieriones 
eingestellt. Messung über Buchse: „Radio”. 

Deckt sich die Einstellung für das obere und untere 
Tonkopfsystem nicht, so ist diese zu mitteln. 


2.3 Wiedergabefrequenzgänge des Verstärkers 


Fig. 12 























Fig. 10 
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3. HF-Einstellung 


3.1 Die Löschkopfspannung muß mit einem hochohmigen 
Röhrenvoltmeter (Eingang > 1 MOhm) unmittelbar 
am Löschkopf gemessen werden und beträgt für 
beide Kopfsysteme 
U Löschköpf ~ 50...56 У 
Die Einstellung erfolgt am Regler Р 5. 

Nach der Einstellung des Löschspannungsmaximums 
darf der Einstellregler nicht unnötig weiter geöffnet 
werden. 


Bandaufzeichnung wird nicht einwandfrei gelöscht. 
a) Löschkopf defekt — austauschen. 


b) Stellung des Löschkopfes nicht mehr genau zur 
Spurebene — berichtigen. 





3.2 Die Generatorfrequenz beträgt: 
f HF = 72 kHz 


33 HF-Vormagnetisierung * 
Die HF-Vormagnetisierung hat entscheidenden Ein- 
fluß auf den Frequenzgang und den Klirrfaktor der 
‚Aufzeichnungen. Einstellung nach 4.2. æ 


4. Aufnahme 
41 Aufnahmefrequenzgänge des Verstärkers 














































































































Fig. 14 
db 
20 4 
dëse, | Е | \ 
28 тү 
10 7 
4,75 cm/s 
114 mV 
71 ту | 
Е Ж | р | 
UA = 48 mV | LV И! ~ 
| 1 -l 
0 = т CSC Ча = 42 mV T 
50 120 250 500 1000 2000 4000 6000 10000 15000 


Kopfleitung “ 


aufnahmeseitig 

ЧЕ = konst. = 0,2 mV | 
Schalter in Stellung Start, Aufnahme 10 [| (0) e 
Aussteuerungsregler "Radio" voll aufgedreht ка Ua 
Aussteusrungsregler "Phono" zurückgedreht 


4.2 HF-Vormagnetisierungseinstellung (siehe auch 3.3) 4.23 Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s einstellen. 







4.21 Hierfür ist ein dem Leerbandteil des DIN-Bezugs- 


Й ^^ 
Балев: gaeren Вапа Ai унген, 4.24 Der Aussteuerungsragler „volume voll aufgedreht, 
den Regler „гебје“ (Aussteuerungsregler für Phono- 
4.22 Die Justierung wird zuerst für das obere (Spurwahl- eingang) zurückgedreht. 
schalter 1—4) und anschließend für das untere ~ 


Kopfsystem (Spurwahlschalter 3—2) durchgeführt. 


A 


) 


) 


4,25 NF-Generator (mit Spannungsteiler 1 : 100) an 
Mikrofonbuchse „mike“, das Röhrenvoltmeter an 
die Ausgangsbuchse „Radio“ anschließen. 


4.26 Aufnahme-Eingangsspannung са. 0,15 mV wählen 
oder nach Aussteuerungs-Anzeigeinstrument bei 
1 kHz auf са, — 20 dB einstellen. 


427 Je eine Aufnahme hintereinander mit 270 Hz und 
10 kHz machen und anschließend wiedergeben. 


428151 die 10 KHz-Ausgangsspannung gegenüber des 
270 Hz-Pegels kleiner, so muß die HF-Vormagneti- 
sierung ап С 1 (Spur 1—4, oberer Trimmer) bzw. С 2 
(Spur 3—2, unterer Trimmer) vermindert werden. 

Ist die 10 KHz-Ausgangsspannung gegenüber 270 Hz 
zu groß, so ist die HF-Vormagnetisierung zu ver- 
größer. 


4.29 Korrektur: Aufnahme und Wiedergabe sind zu wieder- 
holen, bis sich für die niedere und die hohe Frequenz 
derselbe Wiedergabepegel ergibt. 


43 Aussteuerungsanzeige 


4.31 Meßbedingungen wie unter 4.21—4.25 beschrieben. 
Anstelle des Röhrenvoltmeters wird am Ausgang 
Buchse „Radio“ ein Klirrfaktormesser angeschlossen. 


4.32 Durch wechselweise Aufnahme und Wiedergabe eines 
1 kHz-Signals wird die Eingangsspannung so ein- 
gestellt, daß die Wiedergabespannung 5% Klirr- 
faktor aufweist. 


4.33 Für die so gefundene Eingangsspannung wird das 
Aussteuerungsanzeigeinstrument ап Р 4 auf + 3.dB 
eingepegelt. 


4.34 Für das 2. Tonkopfsystem ist gemäß 4.32 und 4.33 
zu verfahren. 


4.35 Für eine Aussteuerung auf +3dB (К = 5%) bei 
1 kHz soll die Eingangsspannung an Buchse „Radio“ 
oder „Mikro“ beiragen: 

U Eingang = са. 24 mV 
und die Ausgangsspannung bei Wiedergabe 
U Ausgang für Vollpegel = ca. 1,8 У 





größtmögliche 
HF-Einstellung 





Messungen 


Fig. 15 
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kleinstmögliche 
HF-Einstellung 


5. Uber-Alles-Frequenzgänge 


5.1 Hierfür ist ein dem Leerbandteil des DIN-Bezugs- 
bandes 9 entsprechendes Band zu verwenden. 
Der Aussteuerungsregler „volume” muß voll aufge- 
dreht. der Regler „ireble" zurückgedreht sein. 
Der NF-Generator wird (mit Spannungsteiler 1 : 100) 
ап die Mikrofonbuchse „mike“ angeschlossen. Das 
Röhrenvoltmeter wird am Ausgang Buchse „Radio“ 
angeschlossen. 


5.2 Die Frequenzgänge sind mit einem konst. Pegel von 
са. — 25 88 unter Vollaussteuerung aufzunehmen. 
Vollaussteuerung = 0 dB ат Aussteuerungs- 
instrument.) 


53 Bei Wiedergabe soll der Über-Alles-Frequenzgang 
bei 4,75 cm/s von 60 Hz... 7 kHz und bei 9,5 cm/s 
von 60 Hz ... 12 kHz mit Abweichungen + 3 dB 
verlaufen. Korrektur der vorstehenden Frequenz- 
gänge nach 4.28 vornehmen. 





Fig. 16 Teile über der Aufbauplatte 
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Fig. 17 Teile unter der Aufbauplatte 
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Ersatzteile TG 14 





















































Fee Mr EH Bezeichnung BR 
1 4693/2 Greifrng С.2х0,6 .....- 22... und 15 
2 51 D-196 Schalthebel ........... МЕТРГЕ 1 
3 51 D-188 Schaltgabel: a E a sm уста и а аша ne 1 
4 51 D-191 Führungsstange ааа 1 
5 510-193 PE zum nun wo... 1 
6 51 А - 468 Zjerschraube `. 2 
H Z3/4e Zylinderschraube АМ3х4............. 2 
8 3.2/6/0,5 St Scheibe 4 
9 51 D-163 Zierscheibe 2 
10 510-0379 Deckplatte kpl. - . - . 1 
11 510-067 Rückwickelteller kpl. 1 
12 510-0 390 Abdeckhaube kpl. 1 
13 51 D- 350 Zählerriemen 1 
14 510-068 Bremsschnur kpl 2 
15 510-05 Achse kpl. für Wickelteller ............ 2 
16 4040/47 Gummitälle: ее, аа sa шц: EENS E 2 
17 51 D-U58 Bremshebel links Крё........... GER 1 
18 510-161 ZUG mn еа ж ыле з= ж 2 
19 510-06 Achse kpl. für лүе اف‎ > жо фо рок кож 2 

20 Б, До 58 Scheibe i.i. aa RY ® ® NF Û ® 3 
21 M5/2 Sechskantmutter M5 ...... пета ЕУ 2 
22 51 D-319 Geschwindigkeitsschild „«ст'............ 1 
23 510-0252 Schaltschieber em" kpl. ............- 1 
24 51 D- 199 Kg аа гыз араа заа mn vr“ 1 
25 51 D- 406 Schaltstange oben ................ 1 
26 51 D- 450 Blende (lose nicht lieferbar) Бач 1 
27 51 0 - 334 Zählerfenster ............„..,.. 3 
28 Z 3/30a Zylinderschreube AM 3x30 ............ 2 
29 510-221 Absiandsbuchse oben . 2 
30 510-084 Bandführung Кр... SET? 2 
31 51 А - 153 N N saaat e 2 
32 51 D- 222 Bandführung пат Û E E E S да и 2 
33 51 D- 224 Abstandsbuchse vie... 2 
34 S 4/8а Senkschraube АМ 4x8 .............. 5 
35 51 D-U82 Kopfbrücke kpl .... users 1 
36 4693/2 Greifring Q 2х06 osis senise nsu suse 15 
37 51 D- 262 Auslösestange DER 1 
38 4693/2 Greifring G 2х0,6 ©К 15 
39 2,1/5/0,5 Po рро Ke 1 
40 510-088 Abstellerstößel kpl. ................ 1 
41 510-092 Zwischenhebel kpl. < > isi meas aa ês 1 
42 51 D- U90 Auslösehebel kpl. ................ 1 
43 4650/2,3 E WËSSEN H 
44 4550/3,2 (deslechalbe: 32: ка роса акене я 5 
45 3,2/8/0,5 St Schieber nr a An п ARR етк 3 
46 51 D-U386 Abdeckkappe gi... 1 
47 4020/88 Scheibentrimmer 10/40 рЕ............. 2 
48 4020/88 Scheibentrimmer 10/40 рЕ............- 2 
49 Z 2,6/5а Zylinderschraube АМ26х5 ............ 1 
50 Z 26/22 Zylinderschraube AM 26%22 ........... 1 
51 51 D-223 Spezialschäabe у... ener 1 
52 2,8/8/0,5 St Бећеђе onus o wow x ж Sie al ê E a y 1 
53 4650/3,2 Idealscheibe 32 „4.2.5... ne + 5 
54 53C-U10 Löschkopf LK 15 kpl. ............-.-.. 1 
55 2,8/8/1 St Schöbe . osue moea runt nikai H 
56 510-094 Umschlingungshebei kol... -.......... 1 
57 4,2/7/0,3 St Scheibe : usa mann зш» аз ыш» 1 
58 51 D-261 Spezialschraude а 1 
59 510-374 Wendebebel le 1 
60 51 D- 365 ШЫР ae AA EEN E EE E YRS 1 
61 51 D-372 Wendehebel li с 4 а ена оаа une“ 1 
62 3,2/8/0,5 St cheibe паче разижети а 3 
63 4650/2,3 Ideslscheibe 23 ............ Sa 328 4 
64 51 D- 247 Zugfeder Ране 1 
65 51 D-495 Beschriftungsschild Spurschalter .......... 1 
66 73/44 Zylinderschraube AM 3x4 ............ 22 
67 35K-U24 Spurschalter kpl ,................ 1 
68 510-0100 Kopfabschirmung kpl. . . > -e = -esuo truo 1 

51 D-231 Feingewindestift ven 1 
69 510-0374 Sprechkopf kpl. mit Wippe ............ 1 
70 23{3с Zylinderschraube АМ 3x3 ............ 1 
H 23/44 Zylinderschraube АМ 3x4 ............ 22 
72 510-086 Tonwellenlager KOl. soe аа 1 
73 51 D-227 БЕЙШЕН + па a ces nennen 1 
74 $ 2/6a Senkschraube AM 2х6 .............. 2 
75 51 D-234 PESCHE ENEE 1 
76 510-187 Schalfeder ` EEN nun s 1 
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Anzahl 
Pos.-Ne. в-Мг. Bezeichnung pro Gerät 
77 Sinne SEE Aare 3 
78 4550/4 Idealschelbe 4 - » =». re Heer ene nen 2 
79 510-195 SRAM о — 2 a A 3 гена нозам 1 
80 510-244 SE араасаа саза шык 1 
81 510-0416 Schwungmasse kpl. 2m een een 1 
82 z3lad Zylinderschraube AM 3x4 ............ 22 
83 51 D-370 Justierschelle ...............,.. 1 
84 51 D- 364 EES u.a ZB Ee A waaa 1 
85 51 D- 369 Zugfeder 1 
86 51 D-288 Zugfeder 1 
87 51 D-383 Beschriftungsschild mere". 1 
88 Z 3/30а Zylinderschraube АМ 3x30 ............ 2 
89 51 D-221 Abstandsbuchse oben - 25 55: 2 
90 51 А - 153 Exzenterbuchse .....,....,..-... 2 
91 510-084 Bandführung Kol . u a» ca mre erm sma 2 
92 51 D-222 Bandühung суа шж ьа» ила в 2 
93 51 D- 224 Abstandsbuchse unten .............. 2 
94 51 D- 250 Rückhalfedr ©. == een nn 1 
95 4650/3,2 Idealscheibe 32 ..... de e 5 
96 S Afs Senkschraube AM 4x8 .. 2555 ss 5 
97 4650/1,5 Idealscheibe 15 EEN 5 
98 51 D- 286 EK EEGEN ER 1 
99 51 A-U210 IC nasan aa em me 1 
100 4650/1,5 Idealscheibe 15 „з... ш»4. шше smn > 5 
101 510-070 Zwischenradhebel kpl. ........-..... 1 
102 4650/23 Idealscheibe 23 ............-....- 4 
103 510-0126 Vorwickelrad Кр... 1 
104 51 D-161 ИВАНА е оте ааа атау озен жу ER 2 
105 510-314 GI zat coisa fiiu cewa 1 
106 510-312 Bremfdar rya AEA ERE 1 
107 51 D- U 124 Antriebsbuchse ki... 1 
108 3.2/8/0,38 Teflon Schähe: «>» и њен бо мода о кж a arê 8 1 
109 4693/3 Greifring Därf „а ааа наана e 1 
110 3,2/8/0,2 Hp EEGEN TELLER 2 
111 510-072 Zwischenradkpl. «a wac dd 1 
112 51 D-168 GEESS 1 
113 3,2/8/0,2 Hp Scheibe "с = 2 лала важан ава би + 2 
114 510-071 Vorwickelteller kpl. ................ 1 
115 510-008 Bremsschnur Кр... 2 
116 510-05 Achse kpl. für Wickelteller ............ 2 
117 4040/47 Сите. = = арос eres жене ки ока я 2 
118 510-056 Bremshebel rechts Кр. .............. H 
119 510-06 Achse kpi. für Bremshebellager .......... 2 
120 5,1/10/0,5 St eebe омет ауса ааа а Я 3 
121 M 5/2 SechskantmutterM5 ...........-.... 2 
122 4693/2 Greifring 23x08 iaooe soau оре. 15 
123 510-94 (ЕГЕЙ E ке 1 
124 2.1/5/0,3 Нр BEE масе ae ga 2 
125 510-0112 Ändrickrälle: ЕВЕ as а + воља а аена анат 1 
126 51 D-280 Zentrierschraube ........... ën 1 
127 2,1/5/0,3 Hp Schelle Sasha ee 2 
128 510-0111 Andruckwinkel kpl. mit Andruckrolle . . . . . . + - 1 
129 510-282 Druckfeder а.а 1 
130 510 - 284 Deckel заз nees tun SEKR 1 
131 510-0110 Andruckhebel kpl, .........;.....- 1 
132 510-411 Haltefeder für Winkelstange ............ 1 
133 510-410 Winkelstange «лу у nennen 1 
134 мз/4 Sechskantmutter M3 ........ мае е 1 
135 51 D-285 Abhebewinkel » 22.22.00 een 1 
136 51 D-120 VE naeh 4 
137 51 D-112 Dampfungsprafil ................. 1 
138 510-046 Тавтакшгђгоске kel... 1 
139 51 D-105 Sloppstößel о сиса E AR азана еж 1 
140 510-044 Soße КЕШ, и а з жй {> ORR ЕТ 2 
141 510-117 ИШИН аала а ак За E 1 
142 510-114 ШЕЙШЕН соса смоле ем ие юка = 1 
143 510-0372 Tastatur kpl. mit Schaltschiene .......... 1 
144 23/44 Zylinderschraube AM 3x4 ............ 22 
145 510-042 Tastturbügel kpl ................ 1 
146 4850/1.5 Idealscheibe 1.5 5 
147 510-91 БОНО] аага азнав ананна 2 
148 510-91 Laufrolle 2 
149 51 D-93 о RE 2 
150 850/1,5 Idealscheibe 1,5 5 
151 510-96 Steuerwinkel 1 
152 33A-U7 Netzkabel ` zu ur. a Hard û VY басу Anh 1 
153 12F =U 188 Netzkabel USA sis aR a n 54% 1 
154 51 D-130 E BE i DO SERE SE O оаа 1 
155 Z3/4d Zylinderschraube AM 3x4 ............ 22 
156 35K-U31 Chassiswinkel kr... 1 














Anzahl 











Pos.-Nr. DE Bezeichnung A 
157 111-014 Spannungswähler kpl. ,...........-.. 1 
158 2 ајва Zylinderschraube AM 4X8 ............ 2 
159 35K-U28 Netztell Roi, m ar mm sr armen 1 
160 35K-U 156 Netztrafoikel „и; men ann ms ne 1 
161 KESI 

8+50+50/350 Elyt-Kondensator В + 50 + 50 uF, 350 V ...... 1 
162 4025 / U 41 Ausgangstrafo ........... ges 1 
163 51 D-350 Zählerriemen sus une ааа еа з 1 
164 5 4/8а Senkschraube АМ 4х8 ...........-.. 5 
165 510-0376 Tonbandzähler kpl. ................ 1 
166 510-0414 Aufbauplatte kpl. (bis Geräte-Nr. 6430) ....... 1 

510-0415 Aufbauplatte kpl. (ab Geräte-Nr. 6431) ....... 1 
187 4850/1,9 Idealscheibe 19; =: ue RE û 2 
168 510-126 LECH EE ZCKEEKECH е 1 
169 4650/1,9 Kësbawbe (8 sores ea n аан 2 
170 510-129 SCC EENS жэза каз 1 
171 510-050 Kipphebel kpl. ........... зш раз 1 
172 510-107 Ändruckstölel nennen nen 1 
173 510-116 Drepieden ки»; ва клк are 1 
174 510-118 dee mu гала новина 3 
175 4650/5 Idealscheibe 5 cs sss amas i ceana 1 
176 10,1/16/1 St Schlbe ааъ adna таана 2 
177 51 D- 302 Stauerdaht . aa ooe nemwana nye aa a 1 
178 51 D- U 348 Motor ERTE EEEE E KECE AE AA 1 
179 М 10/7 Sechskantmutter М 10х075.......... .. 2 
180 51 D-134 Haarnadelfeder ........... ERBE 1 
181 4650/3,2 dealschäbe SE nenunuene 5 
182 3,7/8/0,5.Ps Scheibe а... о nn nm nenn 1 
183 510-86 Вмећве EE а ка пе кока ове ва» 1 
184 510-142 Führungskörper а 2 
185 51 0-84 ГАЙ ЫЙ ` nn hen а * 1 
186 4650/3,2 Idealscheibe 32 ................. 5 
187 51 A- 268 Bimpel g sa e ESA EE AE жа ж к 1 
188 4693/2 Greifring G 2x06 ....:........... 15 
189 4650/4 Idealscheibe accra x 2 
190 73/64 Zylinderschraube AM 3x6 ...........- 2 
191 35K-U44 Deckel kpl. mit Netzkabel ............ 1 

35K- U41 Deckel kpl. mit Netzkabel (USA) .......... 1 
192 6,2/12/0,3 Br She инса јр ње ЊЕ М 1 
193 51 D-85 Gummilager ШИЙ ¢ weq ms qe e arma А 1 
194 4024 | 32 Noksichenmg декана en бања 2 
195 М4/7 Sechskantmutter M 4... 10 
196 4670 [ 41 Federring 4 ........ EE 2 
197 330-16 DEEN уу... ENEE e ne 2 

2 4{35а Zylinderschraube АМ 4x35 ..........-.. 4 

M 4/7 Sechskantmutter M4 ............,... 10 
198 4040 | 48 REN памте 2 
199 Mala Sechskantmutter BM 4 .............. 1 
200 23/40 Zylinderschraube АМ 3x4 ............ 22 
201 510-023 Gewindebuchse kpl. ............... 2 
202 4170/23 Pläsäkschelle = an ар ваљан ааа 2 
203 Z4/8a Zylinderschraube AM 4х8 . 2 
204 510-414 Anschlußplatte (engl. Beschriftung) 1 
205 510-81 e TEE 1 
206 510-83 Ратрголаврјане а 2 
207 51D-87 Lagerbuchse unten ................ 1 
208 51 D-404 Übertragerstane ................ 1 
209 510-0180 Отеһкпоре ЩЖ = 4 ac e 3 mens оак = 3 
210 51 D-413 Faden кузу» риба езй гъа е 3 
211 4693/2 Greifiing О 2Х06 а-о 2 
212 51 D- 408 Schaltstange unten > >. ooo iior ro o 1 
213 51 D-82 GC HEES 1 
214 35K-12 E GS ена аа аса мем 1 
215 4022/76 Potentiometer 1 MOhm роз. log. . . . . . . . . + 1 
216 4022 [79 Potentiometer 10 MOhm пед. log. > = . . - . . . 1 
217 4022/75 Potentiometer 250 kOhm роз. log. ......... 1 
218 4693/8 Grafing ОВХ ..............-.. 2 
219 51 D- 344 BEE ai eoa Rê FE HR E PEE 1 
220 Z 3/5a Zylinderschraube AM 3x5 ............ 7 
221 510-0136 Lagerbügel kpl. für М.0.-Меќег .......... 1 
222 52,3/5 Senkschraube АМ 23x5 ............. 2 
223 4019/18 Flanschsteckdose mit Abschaltkontakt . . . . . . . 1 
224 2,7/5/0.2St SEE rara CERNE E SE 2 
225 Z3/4d Zylinderschraube АМ3Зх4............. 22 
226 3,2/8/0,5 St Schebe а. =: saw uu N EEN 3 
227 4650/2,3 Їдеаівсћеђе 2,3 iss ub $ 4 
228 10,1/16/1 St Siebe „аз Hone mt e D ap E = 2 
229 510-0182 Betätigungshebel kpl. ............... 1 
230 510-057 Schwenkhebel kpl. 0... 1 
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Anzahl 


























Pos.-Nr. B-Nr. Bezeichnung pro Gerät 
231 51 D-U 118 НЕБИ Rik agg аек баз muns 1 
232 + Mio Sechskantmutter M 10 x 0,75 вез 2 
233 51 D- 303 ПОВ аео а E age 2 1 
234 51 D-138 Schaltstange lang . e se sew aes nn 1 
235 51 D- 142 Führungskörper =: i e a awos a eais e a 2 
236 4693/2 Селото 62:66 sun rahmen EN 15 
237 51 D-353 Aufnahmestßel _................. 1 
238 51 D-358 Schnellstoppstßel ............... 1 
239 35K-U52 Cynchsteckbuchse ................ 2 
240 4019/17 Lautsprechersteckdose mit Trennkontakt . . . . . . . 1 
241 4019/3 Flanschsteckdose Spee `... ER 3 
4019/2 Flanschsteckdose 2-ройд ........ Ste 1 
242 51 D-380 Lagerschelle ......... non век М 1 
243 510-376 рй; = iri асса а разлада 1 
244 51 D- 360 Schnellstopptaste ............ SEN 1 
245 51 D-354 Aufnahmelaste osky tarn onan e ad 1 
246 51 D-378 RENG =. аана я жыка юз D * 2, 
247 51 D- 352 [нек ШЕШЕНИН си Saa A 1 
248 510-0115 Tastatur klein kel... AZS 1 
249 2,7/5/0,2 St SEBS ..enesue nea nna im e 2 
250 510-80 EE 1 
251 51 D-357 Tugs по cacan вава аашаа ки 1 
252 51 D- 140 Schaltstänge kurz ....... ава 1 
253 35K-U50 Висћвепрјане Кр, ................ 1 
254 G 2,6/5a Gewindestift М 26%5 .......,...... 3 
255 23/5а Zylinderschraube АМ 3x5 ............. 9 
256 3.2/8/0,5 St EE sa RADE KALE DNS 4 
257 35K- 36 SEI "Zensen Ee SEN E 1 
258 23/48 Zylinderschraube AM 3х4 ............- 22 
259 510-46 Lagerpfeller аа елкан анаа sa ms 2 
260 35 K - U 54 Atzscheliplatte kg, a a sae 4 a neuer 1 
261 510-48 Abstandsbuhsee 6... a? 2 
262 EEN Zylinderschraube AM 3x5 9 
263 510-023 Gewindebuchse kpl. ...... 2 
51 D-34 Gewindebuchse: „................ 1 
284 35K-U4 Halteblech kp) mit Kondensator und Widerstand . . - 1 
35K-14 ОЕ карч аа re уз SE EE 1 
265 510-0417 АМЕА DEL Far nass наана an н 1 
266 51 D-343 Haltebügel für V.U.-Meter (lose КЕ 1 
268 2,1/5/0,5 St Scheibe 5 2 
269 51 D-378 ООА ВЕР ае еа ича SENS 1 
270 51D-151 ВЕЦЕР ais Ba Sad HE Ral eier + 1 
271 2,1/5/0,5 St GEES ноу ен чи ы sa ET i 2 
272 51.D-379 SE SESCH 1 
51 D-U117 Bremsgestänge kel... RE я 1 
273 526/8 Senkschraube М 26%8 .............. 1 
274 510-70 Sehnurrolle klein 50 На... 1 
510-7! Schnurrolle klein 60 Hz ............. 1 
275 510-60 Schnurrolle groß 50 Hz SÉ 1 
510-65 Schnurrolle groß 60 Hz 1 
276 9,2/15/0,15 Teflon Selbe ананна иаа 2 
277 510-58 Beskscheibe: a пита ва э алыс зи ы ш 1 
278 51 D- U 320 Antriebsrolle 50 Hz kpl. mit Reibrad 52 1 
51 D-U325 Antriebsrolie 60 Hz kpl. mit Reibrad 1 
279 510-57 BEIS _ aen OE CS асе аи и 3 
280 510-034 Reibrad kpl. . . . . . КОРЕР EE 1 
281 510-032 Analele аъ санаа разара EE 1 
282 510-33 Sechskantschraube ............... 2 
283 51 D- U 26 Lagerbrücke oben kpl. ........... > аб 1 
284 4,6/9/0,3 St CECR 1 
285 510-0360 Міла) о aR EE dng Én на 1 
286 510-029 Schwenkbalzen kpl. ............... 1 
287 51 D- U 356 EE HESE 1 
288 510-0352 SEE ед иаа ишо ааа жу 1 
289 510-0418 БӨЕК, а оаза аан dag o? 2 
290 51 D-48 Abstandsbuchse ................. 2 
291 4660/4,3 Zahnachelbe А AS „шь... so 1 
292 M 4/7 Sechskantmutter M 4 2... 10 
293 510-024 Lagerbrücke unten kpl. .............. 1 
294 4040/48 БОЕ eam Kaa e ar ез ыз 2 
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Fig. 19 Bestückung der Ätzschaltplatte 


EN 


Buchse MONITOR 3 


Pot. 250 KS 





Buchse РНОМО 3+5 
Buchse MIKE 1 


Pot. 1 MAE 
Pot. 
Pot, 


Pot. 250К 9 Е/560рЕ 
Pot. 10 М Е 





Lötöse 7 ( Spurschalter ) Schalter 47 
Lötöse 8 (Spurschalter) Schalter 44 
Lötöse 11 (Spurschalter) Schalter 42 
Lötöse 12 (Spurschalter) Таттег 10/40pF 











Pot.250 К 0 Anzapfung 
Pot. 230KNA 
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Masse ат Elko 8+50 +50uF 
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Ты 
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Verbindung zur Schirmhülse 35H-194 
Buchse RADIO 3 


OI 





Buchse OUTPUT 
Ausst. - Instrument 
Instr. - Beleuchtung 





64 
| 





Trafo 6,37 


65 50 46 5147 








Ausgangstrafo lund Elko 50uF1 





Elko ВЫЕ 





Elko 50шЕ 2 


Н 





Ausgangstrafo 2 - 





Stecklätöse auf der Bestückungsseite 
Stecklötöse von unten 
Verbindung von Leiterschicht zu Leiterschicht 


Ersatzteile Verstärker TV 14 








OOS O 2 сә кә => ФУЛ a ON 


ррроооо OONOONOOOOOONOOOOONNOT TUTTO 
saa 








K 0.1/100/20 

K 0,1/400/20 
KE 8/350 

K 47000/400/20 
K 33000/100/20 
K 560/1 25/20 
K 1000/1 25/20 
K 220/125/20 

K 22000/400/20 
KE 10/6 

K 8000/63/10 
K 5600/63/10 

K 1800/63/10 

K 100/25/10 

K 5500/63/10 
К 1500/125/10 
K 0,1/400/20 
KESI 
8-+50450/350 
KE 50/15 

К 3300/500/10 
K 2200/1000/20 
W 1 М/0,3/10 
W 22 K/0,3N0 
W 56 К/0.3/10 
W 560 K/0,3/10 

















Erofol-Kondensator 0,1 uF, 100 V ......... 
Erofol-Kondensator 0.1 uF, 400 V ......... 
Elyt-Kondensator 8 uF, 350 Мо... 0...0... 
Erofol-Kondensatar 0,047 nF, 400 V ......... 
Styroflex-Kondensator 33000 pF, 100 М ...... 
Styroflex-Kondensator 560 pF, 125V ........ 
Styroflex-Kondensator 1000 pF, 125 V ....... 
Styroflex-Kondensator 220 pF, 125V ........ 
Erofol-Kondensator 0.022 uF, 400 V ........ 
Elyt-Kondensator 10 (F 26V ........... 
Styroflex-Kondensatar 8000 pF, 63 V 
Styroflex-Kondensator 5600 pF, 63 V CEFET 
Styroflex-Kondensator 1800 pF, 63 V ........ 
Styroflex-Kondensator 100 pF, 125 V DEER 
Styroflex-Kondensator 5800 pF, 63V „....... 
Styroflex-Kondensator 1500 pF, 125 М ....... 
Erofol-Kondensator 0.1 ИР, 400 V „........ 


Eiyt-Kondensator 8 + 50 + 50 pF, 350 V ...... 
Elyt-Kondensator 50 uF, 15V ........ кф 
Siyroflex-Kondensator 3300 pF, 500 М ....... 
Erofol-Kondensator 2200 pF, 1000 V ........ 
Widerstand 1 MOhm, 03W ......... 
Widerstand 22 KOhm, 03W ......... 
Widerstand 56 KOhm; ОЗМ ......... 
Widerstand 560 КОһт, О3М ......... 





Fee Me, вм. Bezeichnung A 
157 111-014 Spannungswähler kpl. ............... 1 
301 35H - U 214 Generatorspule = =... ааа 1 
264 35K-U4 Hlaheblechikpl ee Re AEN E P Sé 1 
302 35K-U10 Hauptschlter ................. 1 
303 35К- 012 Geschwindigkeits-Umschälter ........... 1 
304 35K-U14 Ausgangsschalter ӊ............... 1 
305 35K-U16 GC EEGEN 1 

67 35K-U24 Spurschalter kpl. ........ ZER 1 
15 35K-U28 E anna nenne я лаз rn 1 
156 35К- 031 Chassiswinkel kpl. ...........-..... 1 
306 35 К - 036 Trafowinkel kpl. d 
253 35K-U50 Buchsenplatte kpl. “as 1 
239 35K-U52 Cynehsteckbuchse kpl. ...........,.-.- 2 
260 35К-054 Btzechaltplatte.kpl so so as наана 1 
160 35 K-U 156 Netztransformator kpl. 1 
196 33D-16 Druckstück 2 
214 35K-12 Reglerwinkel 1 
307 35K-60 Schirmhülse für EF 86 1 
308 35 K-64 Kompensationsspule 2 
309 4011/20 Noval-Röhrenfassung 2 
310 4011/23 Noval-Röhrenfassung 1 
241 4019/2 Flansch-Steckdose 3-polig (Monitor) ........ 1 
241 4019/3 Flansch-Steckdose 5-polig -saoo vosso soco 3 
240 4019/17 Lautsprecher-Steckdose mit Trennkontakt . . . . . . 1 
47,48 4020/88 Scheibentrimmer 10/40 pF ............. 2 
311 4023/11 Gleichrichter BOCH ...........-- 1 
312 4023/23 Gleichrichter МЗОСБК 2. 0... 1 
194 4024/32 Netzsicherung 315 mA träge ............ 2 
162 4025 | U41 KE ..........,.,..:. 1 
313 4026/3 Höhe EF ENEE ENER не 1 
314 4026 | 4 НОЛЕ ВТ ааа жена тил 1 
315 4026 | 11 Aöhre ЕР DE Zeene асаа nur 1 
316 4125/23 Rohrniet В 5х0,75х23 .............. 1 
317 4173/9 Röhrenhaltefeder 1 
196 4670 / 41 Federrring 4.... 2 
318 4693/9 Sperrscheibe 5, eckig 1 
162 3,2/8/0,5 St Sale u une eye BEZ 2 
162 Ma Sechskantmutter M 3 .............. 4 
197 MA Sechskantmutter M 4 .,,....... а 6 
162 Z3/5a Zylinderschraube AM 3x5 ........ газ 2 
319 23/122 Zylinderschraudbe AM 3x12 ........... 2 
158 2 4/8a Zylinderschraube АМ 4X8 ........... 2 
197 Z 4/35а Zylinderschraube AM 4x35 ....... e 4 
P1 4022/75 Potentiometer 250 kOhm pos. log. ....... И 1 

4022/76 Potentiometer 1 MOhm ров. log. ...... 3 1 
4022/79 Potentiometer 10 MOhm пед. log. ..... e 1 
4022/91 Flachtrimmer 50 kOhm lin. =... и 1 
4022/65 Flachtrimmer 25 kOhm jn. г 1 
4022/59 Fiachtrimmer 500 Ohm, 0,2 W lin. ......... 1 
4020/88 Scheibentrimmer 10/40 pF ............ 2 
4020/88 Scheibentrimmer 10/40 pF ............ 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 


SEEN‏ چ 











A? 
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Anzahl 





SHREBR SBR 








W 150 К/0,3/10 
W 12 K/0.3/10 
W 5,6 K/0,3/10 
W 3,9 K/0,5/10 
W 47 К/2/10 
W то K/0.5/10 
W 1 м/0,3/10 
W 100/03/10 
W 2,7 K/0,5/10 
W 220/1/10 

W 3.9 КАО 








0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
Widerstand 100 КОћт, 0. 
Widerstand 150 КОћт, 0, 
Widerstand 12 KOhm, 0, 
Widerstand 5,6 КОћт, О, 
Widerstand 3,9 КОћт, 0. 
Widerstand 47 KOhm, 2 
Widerstand 10 КОһт, 0, 
Widerstand 1 МОһт, 0, 
Widerstand 100 Ohm, 0, 
Widerstand 2,7 КОһт, 0, 
Widerstand 220 Ohm, 1 
Widerstand 3,9 KOhm, 1 


ло ол ло бо о о u to бо бо бо о w 
25555 555 ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 








Dee Mr. B-Nr Bezeichnung pro Gerät 
85 W 120 K/0,3/10 Widerstand 120 KOhm, 0,3 W rauscharm 1 
R6 W 33 K/0,3/10 Widerstand 33 KOhm, 03W ...... 1 
RT W 10 M/0,3/10 Widerstand 10 MOhm, 0,3 W rauscharm | 1 
R9 W55K/0,3/10 Widerstand 5,6 KOhm 03 W ......... 2 
R 10 W 220 K/0,3/10 Widerstand 220 КОһт, 03 W ......... 2 
R11 W100K/0,3/10 | Widerstand 100 KOhm, 03W ......... 2 
R 12 W 470 K/0,3/10 Widerstand 470 КОћт, 0,3 W 2 
R13 W 470 Kj0.3/10 Widerstand 470 КОћт, 0,3 W 2 
R 14 үү 820/0,125/10 Widerstand 820 Ohm, 1/8 W 1 
Я 15 W 1 K/0,125/10 Widerstand 1 KOhm, 1/8 W 1 
R 16 W 3.3 K/0,3/10 Widerstand 3,3 KOhm, 0,3 W 1 
Я 17 W 68 К/0,3/10 Widerstand 68 KOhm, 03 W 1 
R 18 W 1,2 M/0,3/10 Widerstand 1,2 МОћт, 0,3 W 1 
А 19 W 150 K/0,3/10 Widerstand 150 КОћт, 0, 3 
R 20 W 150 K/0.3/10 Widerstand 150 КОћт, 3 
R 21 W 22 K/0,125/10 Widerstand 22 KOhm, 0; 1 
R 22 W 220 K/0,3/10 Widerstand 220 КОћт, 0, 2 
R 23 W 1 м/0,3/10 Widerstand 1 MOhm. 0, 3 
R 24 W 330/0,3/10 Widerstand 330 Ohm, 0, 1 
R 25 W 47 К/0,3/10 Widerstand 47 KOhm, 0, 1 
A 2 
R 3 
R 1 
я 2 
A 1 
R 1 
R 1 
R 3 
R 1 
R 1 
я 1 
R 1 





Änderungen vorbehalten 


Ersatzteile Koffer TG 14 


























Ров „Ме воље Bezeichnung А 
1 БА A- Џ 94 Tonleitung kpl. 1 
2 610-01 Leerköffer kpl, ...... 1 
3 610-04 Koffer-Unterteil kpl. ............... 1 
4 61 D-U10 Schallwand kpl. 1 
5 610-014 Plastoflex-Griff 1 
5 810-016 Koffer-Deckei kpl. 1 
7 61 A-80 Bandspule 18 ст Ø 1 
8 61 0-12 Druckpolster 45 mm Ø 2. 0...0... 2 
9 61 C-21 DOGGIE "oa sans ане A ез 1 

10 61 D-12 Moltopren-Streifen .: .:. cusses 1 
11 610-14 Zwischenlage у ба а on Боба Na e 1 
12 61 D-24 SEE онаа ира Tag aA 1 
13 61р- 26 Winkeltük ........,.....-..- 2 
14 610-42 Frontbreit: =. ааа анаа DEER 1 
15 610-50 Оца Н. зач аиа среза ава 1% 1 
16 4012/30 Zwergstäcket а.а 2 
17 3,2/8/1 St СИРОТ ТОРЕ Неа 4 
18 HH 3/7а Halbrundholzschraube 3x 7 (für Frontbrett) ..... 4 
19 L 4/5e Linsenschraube AM 4 x 5 

(zur Befestigung des Tonbandchassis im Koffer) 4 
20 LSHK 244/15 Linsensenkhoizschraube mit Kreuzschlitz 2,4 х 15 н 1 
21 LSS 3/8 Linsensenkschneidschraube EM 3x8 ........ 4 
22 LSK 3/6a Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M 3x6 . . . . . 8 
23 LSSK 3/8 Linsensenkschneidschraube mit Kreuzschlitz СМ 3x8 . 2 
24 253/10 Zylinderschneidschraube ВМ 3x10 . ........ 4 
25 610-030 Verpackungskarton kpl. - 5. 1 
26 610-02 | Bedienungsanleitung ............... 















































Dual Gebrüder Steidinger - 


7742 St.Georgen/Schwarzwald 


э 


